
ООО «Газобетон-Электрод»
400065, г. Волгоград, пер. Ногина, 48
Тел: (8442) 98-28-20, 98-15-17, 98-15-18
Тел. горячей линии:  8-905-397-31-11
www.gazobeton-elektrod.ru  www.gazoblok-volgograd.ru

Новые электроды ПЭ LB-52U Japan

(произведено при участии Nippon Steel Corporation) 

• легкость первоначального поджига;

•  возможность сварки в любых пространственных положениях (нижнем, вертикальном, потолочном);

• электроды обеспечивают стабильную дугу в режиме как низкого, так и высокого тока;

• минимум брызг;

• максимально активный и быстро кристаллизующийся шлак;

• способность получить обратное усиление сварного шва при односторонней сварке без применения
подкладочных материалов и дополнительного оборудования;

• легкая и совершенная очистка шва от шлака, особенно по его кромкам;

• простота технологии (ведения) сварки;

• возможность наблюдения за сварочной ванной;

• отсутствие подрезов;

• электроды с низким содержанием диффузионного водорода.

Полученные сварные соединения по своим механическим (эксплуатационным) свойствам аналогичны
свойствам соединений, полученных при использовании импортных электродов.

Применение:

Электроды являются аналогом электродов LB-52U Kobelko и Nittetsu-16W. Электрод нашёл широкое
распространение в области сварки трубопроводов.

Рекомендуется  для  сварки  первого  прохода,  где  наиболее  важно  качественное формирование
обратного валика (при этом позволяет сваривать первый проход у трубопроводов классом прочности до
К60), кроме того применяется и для сварки последующих проходов у труб классом прочности до К54.

Варианты упаковки: 1.5 кг, 5 кг.
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