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Сетка строительная базальтовая марки ЭКОСТРОЙ-СБС НГ0

ГОСТ 57263-2016, ГОСТ 57264-2016, ГОСТ 57265-2016

Наименование
 Количество
м2 в рулоне 

 Цена за
1м2,руб. 

 Цена за
рулон,руб. 

Сетка кладочная строительная базальтовая ЭКОСТРОЙ СБС 50/50-25 
(25*25мм), длина рулона 50 м., ширина 0,20м.1рулон-10 м2

10 93 930

Сетка кладочная строительная базальтовая ЭКОСТРОЙ СБС 50/50-25 
(25*25мм),  длина рулона 50 м., ширина 0,25м.1рулон-12,5 м2

12,5 93 1162,5

Сетка кладочная строительная базальтовая ЭКОСТРОЙ СБС 50/50-25 
(25*25мм),  длина рулона 50 м., ширина 0,37 м. 1 рулон-18,5 м2

18,5 93 1720,5

Сетка кладочная строительная базальтовая ЭКОСТРОЙ СБС 50/50-25 
(25*25мм), длина рулона 50 м., ширина 0,4 м. 1рулон-20 м2

20 93 1860

Сетка кладочная строительная базальтовая ЭКОСТРОЙ СБС 50/50-25 
(25*25мм), длина рулона 50 м., ширина 0,5 м. 1рулон-25 м2

25 93 2325

Сетка кладочная строительная базальтовая ЭКОСТРОЙ СБС 30/30-25 
(25*25мм), длина рулона 50 м., ширина 1,0 м. 1рулон-50 м2

50 73 3650

Сетка кладочная строительная базальтовая ЭКОСТРОЙ СБС 50/50-25 
(25*25мм), длина рулона 50 м., ширина 1,0 м. 1рулон-50 м2

50 90 4500

Сетка кладочная строительная базальтовая ЭКОСТРОЙ СБС 50/50-25 
(25*25мм), длина рулона 50 м., ширина 1,2 м. 1рулон-60 м2

60 90 5400

Сетка кладочная строительная базальтовая ЭКОСТРОЙ СБС 50/50-25 
(25*8мм), длина рулона 50 м., ширина 1,0 м. 1рулон-50 м2

50 90 4500

Сетка базальтовая фасадная ЭКОСТРОЙ СБФ (4*4 мм),  предназначена для
армирования штукатурного слоя стены.  1рулон-100 м2

100 70 7000

Преимущества базальтовой сетки марки ЭКОСТРОЙ СБС

 по сравнению с металлическими сетками:

*Отсутствие теплопотерь  . Базальт, в отличие от металла, имеет низкую теплопроводность, что исключает появление 
«мостиков холода».
*Устойчивость к коррозии и другим негативным воздействиям.   В отличие от металла, базальту не страшна 
коррозия и он не теряет своей прочности со временем. Также базальт не боится перепадов температур, воздействия 
химических веществ, гнили, плесени.
*Малый диаметр. Малая толщина сетки при высокой прочности позволит сэкономить расход клея при ее укладке 
в стены (толщина шва составляет всего 2 мм!!!).
*Малый вес.   Базальтовая сетка легче металлической примерно в 8 раз, это позволяет снизить нагрузку на фундамент 
и облегчить любую конструкцию. Легкий вес сетки (рулон 50 м2 — 14 кг) делает удобной и дешевой 
ее транспортировку.
*Высокая прочность.   При одинаковом диаметре базальтопластики способны выдержать более высокие нагрузки 
растяжения, изгиба и на вырыв из стены, т.е. прочнее в 3-4 раза.
*Эластичность.   Высокая эластичность сетки обеспечивает удобство ее укладки в стены.
*Податливость. Базальтовая сетка легко режется под любую длину и ширину, а главное, она не травмоопасна при 
работе (невозможно порезаться).
*Ассортимент. Возможность приобретения сетки с ячейкой 25*25 мм. для полнотелых кладочных материалов, а также
сетки с более мелкой ячейкой 25*12 мм. для работ с пустотелым кладочным материалом, с целью исключения 
попадания раствора в пустоты материала, благодаря чему происходит экономия раствора. Производим сетку с 
ячейками от 4 мм*4мм!
*Электрическая и     магнитная нейтральность.   Сетка не проводит электричество и магнитонейтральна.
*Снижение затрат.   Базальтовая строительная сетка сократит затраты в ходе строительных работ до 45%. 


